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前  言
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本标准由广东饲料有限公司提出。

本标准由广东饲料有限公司归口。
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本标准起草人：XXX
本标准为首次发布。
混合型饲料添加剂  柠檬酸（示例）
1　 范围

本标准规定了混合型饲料添加剂 柠檬酸的要求、试验方法、检验规则、标签、包装、运输、贮存和保质期。

本标准适用于本企业以二氧化硅为载体生产、销售、调拨的混合型饲料添加剂 柠檬酸产品。
2　 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 606      化学试剂  水分测定通用方法  卡尔•费休法

GB 1987       食品添加剂 柠檬酸

GB/T 5917.1   饲料粉碎粒度测定 两层筛筛分法

GB/T 5918     饲料产品混合均匀度的测定

GB 10648      饲料标签

GB 13078      饲料卫生标准

GB/T 13079    饲料中总砷的测定 

GB/T 13080    饲料中铅的测定 原子吸收光谱法

GB/T 14699.1  饲料  采样

GB/T 18823    饲料检测结果判定的允许误差

GB/T 22142    饲料添加剂  有机酸通用要求

国家质量监督检验检疫总局令第75号  定量包装商品计量监督管理办法

中华人民共和国农业部公告第2045号  饲料添加剂品种目录（2013）
3　 产品命名与分类

产品命名与分类见表1：

表1　 产品分类与命名

	产品名称
	商品名称
	适用动物
	产品推荐添加量

	混合型饲料添加剂 柠檬酸
	康宝A
	畜禽动物
	每吨水或饲料添加200-500克


4　 要求
4.1　 感官指标

无发霉变质、无结块，有良好的流动性粉末。

4.2　 加工质量指标

4.2.1　 粒度

全部通过孔径为1.19mm分析筛，孔径为0.59mm分析筛筛上物不大于10%。

4.2.2　 水分

不大于10%。

4.2.3　 混合均匀度

变异系数不大于5%。

4.3　 卫生指标

应符合GB 13078和GB/T 22142的要求，其中：铅（以Pb计）≤5.0mg/kg；总砷（以As计）≤2.0mg/kg。

4.4　 有效成分指标

柠檬酸含量（以C6H8O7计）≥250g/kg 。

4.5　 净含量

应符合国家质量监督检验检疫总局令第75号  定量包装商品计量监督管理办法。

5　 试验方法

5.1　 感官指标

用目测、鼻嗅进行。

5.2　 加工质量指标

5.2.1　 粒度

按GB/T 5917.1进行。

5.2.2　 水分

按GB/T 606进行。

5.2.3　 混合均匀度

按GB/T 5918进行。

5.3　 卫生指标检测

5.3.1　 总砷

按GB/T 13079进行。

5.3.2　 铅

按GB/T 13080进行。

5.4　 有效成分指标检测

5.4.1　 柠檬酸

按GB 1987进行。

5.4.2　 结果判定

按GB/T 18823进行。

5.5　 净含量

按JJF 1070进行。

6　 检验规则

6.1　 出厂检验

6.1.1　 批次检验

以同配方、同原料、同班次生产的产品为一批，每批产品进行出厂检验。

6.1.2　 抽样方法

按GB/T 14699.1进行。

6.1.3　 检验项目

感官指标、粒度、混合均匀度、水分、柠檬酸含量、净含量和标签。

6.1.4　 判定方法

以本标准的有关试验方法和要求为判断方法和依据，抽取样品按出厂检验项目进行检验。检验结果如有一项指标不符合本标准要求时，应重新加倍抽样进行复检，复检结果如仍有一项不符合本标准，则判该批产品为不合格产品，不能出厂。

6.2　 型式检验

6.2.1　 有下列情况之一，应进行型式检验：

a) 改变配方或生产工艺时；

b) 正常生产每半年；

c) 审发生产许可证和产品批准文号时；

d) 技术监督质检部门或饲料行政主管部门提出要求时。
6.2.2　 检验项目

为本标准“3 要求”项下的全部项目。

6.2.3　 抽样方法

在出厂检验合格的产品中，按照GB/T 14699.1进行抽样。

6.2.4　 判定方法

以本标准的有关试验方法和要求为判断方法和依据。检验结果如有一项不符合本标准要求时，应加倍抽样复检，复检结果仍有一项不符合本标准要求时，则判型式检验不合格。

7　 标签、包装、运输、贮存及保质期

7.1　 标签

应符合GB 10648的规定。

7.2　 包装

按照《定量包装商品计量监督管理办法》的要求，采用无毒、无害、确保产品质量要求的包装，本产品包装规格有：200g/包、500g/包、1000g/包，或根据客户要求定制。

7.3　 运输

运输中不能与有毒有害货物同运，应避光、日晒雨淋、受热及撞击。

7.4　 贮存

应贮存在通风、干燥、无鼠害、无污染的室内。

7.5　 保质期

在符合上述包装、运输、贮存条件下，自生产日期起产品保质期24个月。
_________________________________
